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Max. Drehmoment / Max. torque  170 Nm

Restdrehmoment / Residual torque  0,5 Nm

Max. Stromaufnahme / Max. current  1 A

Widerstand bei 20 °C / Resistance at 20 °C  24 Ohm

Spannung / Supply Voltage   24 V (PWM)

Wärmeableitung / Power dissipation  450 W

Wärmeableitung mit Radiator / Power dissipation with radiator  850 W

Wärmeableitung mit Lüfter / Power dissipation with fan  1600 W

Wärmeableitung der Kupplung bei 500 U/min. /

Power dissipation of the clutch at 500 RPM  760 W

mit Radiator bei 500 U/min. / with radiator at 500 RPM  1550 W

Wärmeableitung der Kupplung bei 1000 U/min. /

Power dissipation of the clutch at 1000 RPM  950 W

mit Radiator bei 1000 U/min. / with radiator at 1000 RPM  2250 W

U/min. min.-max. / RPM min-max  40-2000

Max. Arbeitstemperatur / Max. working temperature  70 °C

Gewicht kg / Weight kg  22,5 (B.1701) / 25,5 (B.1701.R) / 25 (B.1701.V)

 22,9 (C.1701) / 26 (C.1701.R)

Stromaufnahme A / Current A
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B.1701

Bremse  
brake

B.1701.R

Bremse mit Radiator
brake with radiator

B.1701.V

Bremse mit Lüfter
brake with fan

C.1701

Kupplung  
clutch
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Dichtschraube
mit Kabelauslass

Press gland
with cable exit

Vier Senkungen
für M6 Scharauben

4 housings for screws M6 for fastening
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Anschluss für Bremse

Brake supply

Anschluss
für Lüfter

Fan supply
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Vier Gewindebohrungen
M6 zur Befestigung

4 threaded holes
M6 for fastening
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Serie B.1701


