SERIE CX.250 HP
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@"A" max: 70 mit Passfeder / with key 35 40
50 mit Spannsatz / with taper lock Max.125

Bremse / Brake CX.250.X.HP1

’:Zﬂb Anz. der Bremsséttel / no. of calipers

{ 48& p Drehmoment in Nm bezogen auf die Anz. der Bremsséttel
\—/  Torque in Nm relating no. of calipers

Drehm. max. 1 Bremssattel / Torque max 1 caliper 160 Nm*

Drehm. min. 1 Bremssattel / Torque min 1 caliper 1,5 Nm 200

Druck min./max. / Pressure min/max 0,3/6 Bar 180

max. zuldssige Drehzahl / Max disc rpm 2500 rpm TZE\ 160 CX250.1
Gesamtgewicht / Total weight 20 kg Y

Scheibentragheit / Inertia disc 0,04 kgm? § 140

Warmeableitung ohne Ventilator ': 2

Heat dissipation without fan 1,3 kW e 100

Warmeableitung mit Vent. 24V HP1 TZ: 80

Heat dissipation fan 24V HP1 3,5 kW é 60

Warmeableitung mit Vent. 24V HP2 E 20

Heat dissipation fan 24V HP2 4,0 kKW g il

Warmeableitung mit Vent. 24V HP3

Heat dissipation fan 24V HP3 4,5 kW 0 0 1 P 3 2 5 6

Druck (Bar) / Pressure (Bar)
* Drehmomentwerte beziehen sich auf das dynamische Durchrutschen

* Torque values relate to dynamic slipping
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